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Código Bozza 
Referência
Aplicação
Objetivo

Peso Líquido 1 kg
Comprimento 380 mm
Largura 100 mm
Altura 170 mm
Material
Diâmetro do bico
Reservatório 900 ml
Pressão máxima 50 PSI
Conexão
Pino de engate
Acabamento 

DIFERENCIAIS

VANTAGENS

CUIDADOS BÁSICOS
• Evitar batidas ou quedas do equipamento;
• Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar;
• Sempre utilizar peças de reposição originais;
• Não indicado para pressão de trabalho superior a 50 PSI;
• Drene diariamente o seu compressor;
• Evitar o uso de fluídos que contenham impurezas como estopas, limalhas e poeiras.

UTILIZAÇÃO
Pulverizar fluidos em peças e máquinas em geral.

SEGMENTOS
• Automotivo: 
• Agropecuária: 
• Indústrias:

Pulverizar máquinas e implementos agrícolas.
Pulverizar máquinas e acessórios industriais.

Pulverizar motores de veículos leves e pesados.

• Material de construção robusta;
• Produto leve, facilitando o manuseio do operador.

• Maior velocidade de operação;
• Reservatório metálico removível, proporciona maior agilidade no abastecimento;
• Reservatório com pintura eletrostática, evitando a oxidação e corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

Pintura eletrostática

4,5 mm

engate rapido ar 1/4"
1/4"

Aço, alumínio e outros

PULVERIZADOR PNEUMÁTICO COM RESERVATÓRIO METÁLICO

12.420.0072
2051-P
Pulverizador pneumático.
Indicado para pulverizar objetos ou ambientes em geral.
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